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平葺・段葺屋根　【溶融亜鉛めっき ※高耐食性鋼板・SUS304での製作も対応しております。】

PV-ATスライド金具L400 塗装対応可能

働き巾150～270㎜

働き巾150～270㎜
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掴み部固定

※ハゼ高さにより使用不可の場合や、ハゼ部を潰すなどの対応が必要となります。
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※一般的な施工を想定した試験を行っております。
※１：降伏点とは、弾性変形内のMax値。
※２：許容値とは、降伏点1/2の値。

耐力内容（kN） 引張 圧縮 すべり

最大点（Pmax） 3.00 kN 7.65 kN 1.71 kN

降伏点（Py）※1 1.08 kN 4.13 kN 1.44 kN

許容値※2 0.54 kN 2.07 kN 0.72 kN① 皿ばねナット　KSGめっき M8

② 押え金具　端部用・中間用

③ 六角ボルト　溶融亜鉛めっき M8×45

④ アース金具　カラーステンレスt0.3
※アース金具は中間のみ使用

● 重量：約1,910g

可動 可動

可動

可動 可動

可動

❷中間用❶軒先部用

図面データダウンロード

QRコードを読み取ることで
図面データが閲覧できます。

■ 中間・棟部

■ 軒先部
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掴み部固定

③
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■ 棟部

■ 中間

■ 軒先部

直付用受け金具（ガイド無） 外ツバタイプ

直付用受け金具（ガイド有） 内ツバタイプ

① 皿ばねナット　KSGめっき M8

② 外ツバ用押え金具

③ 六角ボルト　溶融亜鉛めっき M8×45

④ アース金具　カラーステンレスt0.3
※アース金具は中間のみ使用

● 重量：約1,910g

強度試験結果

適合屋根

取付イメージ

❸棟部用 ❹PF管用

注文コード

注文コード

■ 一段葺き用

■ 一段葺き用
ドブ G 仕様 HG 仕様

軒先部用 80004 80004 G 80004 HG

中間用 80005 80005 G 80005 HG

棟部用 80006 80006 G 80006 HG

注文コード 80001PF

ドブ G 仕様 HG 仕様

軒先部用 80001 80001 G 80001 HG

中間用 80002 80002 G 80002 HG

棟部用 80003 80003 G 80003 HG
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PV-ATブリッジ ダブル PV-ATブリッジ シングル PV-ATショート

塗装対応可能

働き巾270～380㎜

働き巾270～380㎜

※ハゼ高さにより使用不可の場合や、ハゼ部を潰すなどの対応が必要となります。
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図面データダウンロード

QRコードを読み取ることで
図面データが閲覧できます。
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掴み部固定

平葺・段葺屋根　【溶融亜鉛めっき ※高耐食性鋼板・SUS304での製作も対応しております。】

PV-ATスライド金具L500

■ 中間・棟部

■ 軒先部

直付用受け金具（ガイド無）  外ツバタイプ

直付用受け金具（ガイド有） 内ツバタイプ

適合屋根

取付イメージ①
②

③

①
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掴み部固定

■ 棟部

■ 中間

■ 軒先部
①

可動

可動

可動

可動
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可動

① 皿ばねナット　KSGめっき M8

② 押え金具　端部用・中間用

③ 六角ボルト　溶融亜鉛めっき M8×45

④ アース金具　カラーステンレスt0.3
※アース金具は中間のみ使用

● 重量：約2,105g

① 皿ばねナット　KSGめっき M8

② 外ツバ用押え金具

③ 六角ボルト　溶融亜鉛めっき M8×45

④ アース金具　カラーステンレスt0.3
※アース金具は中間のみ使用

● 重量：約2,105g

注文コード

注文コード

■ 二段・三段葺き用

■ 二段・三段葺き用

※一般的な施工を想定した試験を行っております。
※１：降伏点とは、弾性変形内のMax値。
※２：許容値とは、降伏点1/2の値。

耐力内容（kN） 引張 圧縮 すべり

最大点（Pmax） 1.96 kN 7.26 kN 2.17 kN

降伏点（Py）※1 1.16 kN 5.40 kN 1.49 kN

許容値※2 0.58 kN 2.70 kN 0.75 kN

強度試験結果

その他ラインナップ

ドブ G 仕様 HG 仕様

軒先部用 80011 80011 G 80011 HG

中間用 80012 80012 G 80012 HG

棟部用 80013 80013 G 80013 HG

ドブ G 仕様 HG 仕様

軒先部用 80014 80014 G 80014 HG

中間用 80015 80015 G 80015 HG

棟部用 80016 80016 G 80016 HG

❶軒先部用 ❷中間用 ❸棟部用 ❹PF管用

注文コード 80001PF


